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Reinraumüberwachung – einfach, flexibel, erschwinglich.

Das Zentrale Monitoringsystem (CMS) von ELPRO ermöglicht Ihnen eine zuverlässige Aufzeich-

nung aller relevanter Klimadaten in Ihrem Reinraum. Ob Differenzdruck, Temperatur, relative 

Luftfeuchtigkeit oder Partikelkonzentration, sämtliche Grössen werden kontinuierlich aufgezeich-

net und abgespeichert. Das System erfüllt sämtliche Vorgaben gemäss GLP/GLP und kann durch 

seinen modularen Aufbau jederzeit problemlos erweitert und ausgebaut werden.

Greifen Sie auf sämtliche Daten zu, bequem von einem zentralen Standort aus, und lassen Sie 

sich im Falle einer Abweichung vollautomatisch informieren. Vor Ort können die Werte auf dem 

Logger selbst oder auf zusätzlichen Anzeigen dargestellt werden.

Das CMS von ELPRO bietet Ihnen höchste Zuverlässigkeit rund um die Uhr und ist eine 

erfrischende Alternative zu teuren und unflexiblen Reinraum-Monitoringsystemen. 

Autonome Datenaufzeichnung 
mit ECOLOG-NET LA8F

Datenvisualisierung mit elproLOG MONITOR WebAccess

Überwachungsstation 
mit elproLOG MONITOR

Alarmweiterleitung

sicherheit

Konformität

Flexibilität

Service

• 	Das Zentrale Monitoring System erfüllt die 

Anforderungen von 21 CFR Part 11, GMP, 

GAMP 5, GLP und Annex 11.

• 	Detailliertes Qualifizierungshandbuch 

mit IQ/OQ Vorlagen für Software und 

Datenlogger und Beispiel-SOPs

•	 Skalierbares System, anpassbar auf 

	 Ihre Bedürfnisse

•	 Fügt sich nahtlos in Ihr bereits bestehendes 

LAN/WLAN Netzwerk ein.

•	 Einsatz von standardisierten Komponenten 

erlauben Kosteneinsparungen und eine  

einfache Inbetriebnahme.

Reinraum-Monitoring

Alarmierungsmöglichkeiten 

auf mehreren Ebenen:

• 	Lokaler Alarm am Datenlogger

• 	Zentraler Alarm mit Weiterleitungs

möglichkeiten

• 	Kontinuierliche Selbstüberwachung  

(zusammen mit dem Alarm-Interface) 

	 für höchste Systemsicherheit

• 	Redundantes System: Datenspeicherung 

und lokaler Alarm, auch bei fehlender 

Netzwerkverbindung

Intelligent und zuverlässig
Der autonome 8 Kanal Datenlogger mit Edelstahl-Frontblende 
wurde speziell für die Aufzeichnung von Temperatur, relativer 
Feuchte, Differenzdrücken, Partikeln oder weiteren Parametern 
entwickelt, die für Sie in Ihrem Reinraum wichtig sind. Eine 
integrierte Alarmanzeige sorgt dafür, dass Sie bei Grenzwert-
verletzungen unmittelbar informiert werden.

Information – dort, 
wo Sie sie brauchen.
Komfortable Funktionen zur 
Datenvisualisierung sorgen 
dafür, dass Sie sich zu jedem 
Zeitpunkt über die aktuellen 
Bedingungen in Ihrem Rein-
raum informieren können. In 
Echtzeit und von jedem PC in 
Ihrem Netzwerk.
Speziell für den Einsatz in 
Reinräumen bieten wir Ihnen 
auch Visualisierungspanels 
für Wandmontage und in 
reinraumgerechten Design.

•	 Persönlicher Service und zuverlässige Unter-

stützung durch qualifizierte Mitarbeiter

•	 Dienstleistungspakete für Installation, 

Service und Schulung, für einfache

	 Inbetriebnahme und reibungslosen Betrieb

Sicherheit – rund um die Uhr
Sie erwarten höchste Sicherheit von Ihrem Monitoringsystem. Genau 
dies bietet Ihnen das CMS von ELPRO: Bei einer Grenzwertverletzung 
werden Sie vollautomatisch informiert, per Telefon, SMS, E-Mail oder 
über Ihr bestehendes Alarmsystem. 

Ihre Vorteile auf einen Blick


